
TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE CAFS!

Chapitre 2: La chimie du CAFS

•Courbe de développement de l'incendie

H2O

CAFS

Gain

Solution

Gain

Gravité BTU dégagé
100 GPM dans les 3 cas

Temps

Essai du SSI Los Angeles (Magazine Fire Chief, Juillet 2001) 
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Essai du SSI Los Angeles (Magazine Fire Chief, Juillet 2001) 
EAU EAU-MOUSSE EAU-AIR-MOUSSE

CAFS

Quantité de mousse (%) 0 0.5 0.2
Débit d'eau (gpm) 90 90 90
Débit d'air (cfm) 0 0 30

Temps  pour extinction (sec) 50 25 (2x) 11 (4.5x)
Volume d'eau pour éteindre 75 44 (1.7x) 16 (4.7x)
le feu (gal)

Temps pour descendre temp. 6:03 1:45 (3.5x) 1:28 (4.2x)
< 200� F (min:sec)



TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE CAFS!

Chapitre 2: La chimie du CAFS
Résultats des essais 2008 au CNRC phase 1

EAU EAU-MOUSSE EAU-AIR-MOUSSE
CAFS

– Quantité de mousse (%) 0 0.4 0.3
– Débit d'eau (gpm) 95 95 25
– Débit d'air (cfm) 0 0 25

– Temps  pour extinction (sec) 37,5 22,5 (1.6x) 15 (2.5x)
– Volume d'eau pour éteindre 31 14,5 (2.1x) 6 (5.2x)
– le feu (gal)

– Température après 40 sec 250� C N/A 150� C (1.6x)

•Les gains anticipés au niveau calorifique

� � � � � �� � 	 
 � � � 
 � � � � � 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

•Les gains anticipés au niveau calorifique
- Capacité d’absorption de 2.5 à 5 fois plus
- Augmente l’efficacité de l’eau

a) L’eau demeure toujours l’agent d’extinction
b) Une plus grande partie est effective
c) Ceci nous permet d’en utiliser moins (débits =)



TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE CAFS!

Chapitre 2: La chimie du CAFS

•Gains au niveau du pouvoir calorifique???
- L'efficacité du transfert thermique provient de la surface du
liquide exposé, la dimension idéale, selon des recherches
américaines et britanniques, des gouttelettes doivent être de
0.3 à 1.0 mm de diamètre (aération = qualité des bulles);
- Le transfert thermique est également influencé directement
par la vitesse de l'eau à proximité des surfaces atteintes et de
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par la vitesse de l'eau à proximité des surfaces atteintes et de
l'enceinte des flammes (temps d'exposition augmenté par le
temps de drainage);
- Le concentré diminue la tension de surface de l’eau pour une
meilleure pénétration;
- Isolation des combustibles.



TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE CAFS!

Chapitre 2: La chimie du CAFS

•Tétraèdre de la mousse
Tension de surface 
(dynes/cm Silvex):

Eau = 72.1

0.1% = 28.5 

0.2% = 25.8

OPTIMUM À 0.3%

•Eau: Classe A = oléophobique et B = hydrophobique

•Concentré de mousse
• Surfactant (nettoyeur industriel)
• Déloge huile, graisse

•Agitation mécanique
*SOLUTION MOUSSANTE

*EAU SEUL
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OPTIMUM À 0.3%

0.3% = 24.7

0.5% = 24.2

1% = 23.7

•Air = Qualité des bulles uniformes 
• Concentré de mousse diminue la tension de

surface (voir simulation: carton et solution de
mousse)

• Concentré de classe A attiré par les carbones, les
carbones étant la résultante principale de la
combustible

*  Photos tirées de Class A Foam, Foam Firefighting Operations 1

Couvre, pénètre le combustible et isole pour éviter les rallumages mais sans effet de 
réparation. Colle aux parois verticales ce qui augmente le temps d’exposition de l’eau, 

enraye la pyrolyse.



TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE CAFS!

Chapitre 3: L’utilisation du CAFS

•Les types d'incendies

Vous connaissez vos stratégies et tactiques, vous arrivez sur une
scène d’incendie… Vous auriez fait quoi? Attaque à l’eau? Alors
rien ne change vous utilisez simplement le CAFS!

Classe A:Bois, carton, pneus…
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Classe A:Bois, carton, pneus…

Vous serez tout simplement plus efficace, vous devez cependant
adopter les meilleures pratiques du milieu et avoir une formation
de base sur l’utilisation. Idéalement, votre formateur doit utiliser la
technologie et la maîtriser.



TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE CAFS!

Chapitre 3: L’utilisation du CAFS

•Taux d'application 

Comme déjà mentionné dans le chapitre concernant les attaques
initiales, malgré les effets bénéfiques, il n'y a pas encore de
chiffres scientifiques qui corrobores avec exactitude les gains du
CAFS, que ce soit entre 2.25 et 5 fois plus efficace, pour le
moment, Les Services 10-10 ne recommande pas de diminuer le
débit d'application. En résumé toujours avoir votre 100GPM. Vous
serez plus rapide dans votre tactique d’extinction.
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débit d'application. En résumé toujours avoir votre 100GPM. Vous
serez plus rapide dans votre tactique d’extinction.

Toujours utilisé la méthode d’IOWA ou ISO (scientifique) pour
déterminer le Débit d’Eau Requis.

Vous pouvez prendre en référence Los Angeles County et
Salem Test Connecticut pour nommer que ceux-ci.



TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE CAFS!

Chapitre 3: L’utilisation du CAFS

•Choix des lances
NAFS vs CAFS: Le « Nozzle Aspirated Foam Systems » permet 
un apport d’air entraîner par l’effet venturi. Le CAFS est carrément 
un ajout mécanique d’air qui permet d’obtenir un résulatat plus 
facilement et une qualité d’aération incomparable.

Jet plein, jet brume, jet combiné « spécialisé », canon déluge ou 
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Jet plein, jet brume, jet combiné « spécialisé », canon déluge ou 
canon portable?

-Critères de sélection:
Taux d’application désiré Qualité de la mousse aérée
Force de recul de la lances Accepté par les pompiers
Sécurité Plan de remplacement



TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE CAFS!

Chapitre 3: L’utilisation du CAFS

•Choix des lances
En quoi la sélection est différente

- Portée du jet
- Qualité du jet et homogénéité: Wet, Fluid, Dry
- Forme du jet; orifice trop petit diffuse le jet et brise 

l’uniformité des bulles
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- Effet de recul: Diamètre de l’orifice en fonction du débit
- + de 50 gpm, minimal 1’’ à 1-3/8’’ pour boyau 1-¾’’ 
- - de 50 gpm, 1’’ à ¾’’ pour boyau 1-¾’’

- Sécurité (perte de l’air): lance combinée style Akron 
1523

- Plan de remplacement



TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE CAFS!

Chapitre 3: L’utilisation du CAFS

•Manipulation des lignes
-Effet de recul à prévoir
-Pleine ouverture des lances selon le système de contrôle du ratio
eau/air
-Manipulation idéale à deux pompiers et très rapide
-Pression d’opération recommandée de 85 à 105PSI
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-ZOT et l’assistant porte-lance actif (aide à diriger le boyau)



TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE CAFS!

Chapitre 3: L’utilisation du CAFS

•L'application des concentrés, ratio d'air et les
dosages
NAFS
Dosage de classe A de 0.3% à 1.0% NAFS Ratio d’expansion de 
1:1 à 20:1 bas, moyen de 21:1 à 200:1 et élevé à plus de 201:

CAFS
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CAFS
Dosage de classe A de 0.1% à 1.0% 

CFM GPM
Wet: 1 air 2GPM (0.5 à 1)
Fluid: 2 air 1GPM (2 à 1)
Dry: 5-11 air 1 GPM (5-11 à 1)
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Chapitre 3: L’utilisation du CAFS

•L'application des concentrés, ratio d'air et les
dosages
Les 5 types de mousse finie:
-Type 1 = Wet, td �  30 s, f �  5:1
-Type 2 = Wet-fluid
-Type 3 = Fluid, 30 �  td �  90 s, 5:1 �  f �  10:1
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-Type 3 = Fluid, 30 �  td �  90 s, 5:1 �  f �  10:1
-Type 4 = Haute expansion
-Type 5 = Dry , td �  90 s, f �  10:1

td = temps de drainage
f = foisonnement

* Photo tirée de Class A Foam, Foam Firefighting Operations 1
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Chapitre 3: L’utilisation du CAFS

•L'application des concentrés, ratio d'air et les
dosages
Exemple du type 1, du type 3 et du type 5:

Wet Fluid Dry
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Chapitre 3: L’utilisation du CAFS

•L'application des concentrés, ratio d'air et les
dosages

Type 1: WET
Concentré 0.3% et ratio air/eau à 0.5

Caractéristiques:
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Caractéristiques:
• Très mouillante: coule sur les murs
• Pas de corps

Utilisations:
• Attaques directes
• Incendies en profondeur
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Chapitre 3: L’utilisation du CAFS

•L'application des concentrés, ratio d'air et les
dosages

Type 2: WET-FLUID
Concentré 0.3% à 0.4% et ratio air/eau de 0.75 à 1

Caractéristiques:
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Caractéristiques:
• Eau laiteuse
• Un peu de corps
• Écoulement un peu ralenti sur une surface verticale

Utilisations:
• Remplir les vides: murs, compartiment très peu ventilé...
• « Overhaul » déblais et recherche des derniers foyers
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Chapitre 3: L’utilisation du CAFS

•L'application des concentrés, ratio d'air et les
dosages

Type 3: FLUID
Concentré 0.5% à 0.7% et ratio air/eau de 1 à 2

Caractéristiques:
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Caractéristiques:
• Ressemble à de la crème à barbe diluée
• Corps apparent

• Écoulement lent sur une surface verticale

Utilisations:
• Protection sur une surface de bois
• Application finale après « Overhaul » le déblais
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Chapitre 3: L’utilisation du CAFS

•L'application des concentrés, ratio d'air et les
dosages

Type 5: DRY
Concentré 0.7% à 1% et ratio air/eau de 5 à 11

Caractéristiques:
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Caractéristiques:
• Apparence de crème à barbe
• Très sec
• Tient à merveille sur une surface

verticale

Utilisations:
• Protection sur des surfaces comme le vinyle, le verre, béton…
• Utilisé comme barrière sur matériaux n ’absorbant pas l ’eau
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Chapitre 4: Les types de système CAFS et leur conception
• Les deux principaux types de montage
1. Montage via une boîte de transfert auxiliaire sur la transmission

du véhicule.
2. Montage direct sur la transmission de la pompe avec un

système d'embrayage à air ou électrique (robuste).

Entraînement par prise de force auxiliaire:
• Système moins dispendieux: entretien relié à la prise de force
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• Système moins dispendieux: entretien relié à la prise de force
• Le client doit spécifier les options afin de diminuer le nombre d'intervention

du pompier

Variantes:
• Méthode d’injection d’air �
• Contrôle du ratio d’air et mousse �
• Séparation d’huile: à cartouche ou intégré dans la réservoir �
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Chapitre 4: Les types de système CAFS et leur conception

•Les critères minimaux de conception des
composantes

• Réservoir de concentré 30GIP idéalement 40GIP
• Pompe à injection selon le débit voulu mais

idéalement au moins 2.5GPM
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idéalement au moins 2.5GPM
• Compresseur en fonction nombre de lances à

alimenter, normalement le rapport qualité prix nous
permet de vous recommander 200CFM @ 125PSI

Visitez: www.services1010.com/docs/cafs_spec_200701.pdf
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Chapitre 4: Les types de système CAFS et leur conception

•Les options pour une opération plus simple et
sécuritaire

• Engagement automatique du compresseur à 
l’embrayage

• Ouverture du succion réservoir automatique
• Mise en marche de la pompe d’injection 
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• Mise en marche de la pompe d’injection 
automatique
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Chapitre 5: Le maintien du système CAFS

•Les inspections après usage
• Rinçage des lignes: Méthode sécuritaire
• Lubrifiants: compresseur et pompe d’injection
• Fuite d’air, d’huile et de concentré
• Niveau de concentré
• Purge du refroidisseur
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• Purge du refroidisseur
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Chapitre 5: Le maintien du système CAFS

•Les inspections hebdomadaires
• Mise en marche du système

– Lubrification de la vis du compresseur

• Court essai d’écoulement
• Valider le fonctionnement du contrôle du ratio d’air
• Niveau des huiles (ou mensuel)
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Chapitre 5: Le maintien du système CAFS

•Les inspections autres et selon le manufacturier
• Vérifier le filtre d’admission d’air et remplacer au

besoin au mois
• Nettoyage des tamis sur les lignes au 3 mois
• Inspection embrayage ou prise de force au 6 mois
• Vidange des huiles au 12 mois (compresseur et
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pompe à injection)
• Remplacer le filtre à l’huile du compresseur au 12

mois
• Remplacer la cartouche du séparateur soit au 24

mois ou au 48 mois selon le type
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Chapitre 6: L’opération d’un CAFS

•Aspect sécurité
• Effet de recul;
• L’air doit être ajouté en dernier et retiré en premier;
• Jet saccadé si pas d’injection de concentré;
• Concentré légèrement corrosif (base) pH entre 7.5

et 9.5, mais biodégradable avec une bonne durée
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de conservation.
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Chapitre 6: L’opération d’un CAFS

•Aspect sécurité
• Ventilation hydrodynamique et protection du

pompier impossible avec un lance à jet direct;
• Une mauvaise opération ou un bris arrêtant l’apport

d’air diminue la portée et l’efficacité du jet, de là
l’importance de la lance combinée;

• Visibilité du pompier lors de grande application.
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• Visibilité du pompier lors de grande application.
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Chapitre 6: L’opération d’un CAFS

•Utilisation
• Activer le groupe de pompage comme

normalement;
• Voir à embrayer le compresseur s’il n’est pas

automatique;
• Voir à activer l’injecteur de concentré s’il n’est pas

automatique et au bon dosage;
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automatique et au bon dosage;
• Ouvrir la sortie désirée;
• Ajouter l’air une fois que l’eau passe dans la sortie,

à moins que le système soit automatique;
• Si le contrôleur du type de mousse n’est pas

automatique, il vous suffit de contrôler l’ouverture
de la sortie pour obtenir le résultat voulu;
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Chapitre 6: L’opération d’un CAFS

•Utilisation suite…
• Opération inverse pour le remontage;

• Selon le type de montage il est très important de
comprendre le principe d’injection de l’air
– Idéalement avoir une pression d’air de +5% que l’eau afin

d’assurer un écoulement fluide et homogène
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d’assurer un écoulement fluide et homogène
– Un cadran double-aiguille vous permet de bien voir la

limite du compresseur en capacité

• Assurer le bon volume d’air
– Le régime moteur doit assurer les révolutions nécessaires

au compresseur afin de produire la qauntité d’air voulue
– On préconise donc un remplir directe au réservoir et

d’opérer soit en aspiration ou directement du réservoir
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QUESTIONS???
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